
B 4-paalspoer buiging EC_NL
staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Versie : 2.3.4 ; NDP : NL

Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

4 -paalspoer met buigtheorie inclusief scheurwijdte,d ekking
     verankeringslengte, ombuigen wapening en dwars kracht

schematische weergave 4-paals poer

werk werk e2

werknummer werknummer paal 1 paal 4

onderdeel onderdeel
f=a

rekenwaarde kolombelasting FEd= 3200 kN a

quasie-permanente waarde Fqp= 2400 kN

L2  

het eigen gewicht van de poer is Gk,poer= 219 kN

kolom

hoofdmaatvoering b=a e=a

afstand paal 1 - hart kolom a= 950 mm

afstand hart kolom - paal 2 b=a= 950 mm paal 2 paal 3

afstand paal 2- hart kolom c= 950 mm

afstand hart kolom - paal 3 d=c= 950 mm e2

afstand paal 3 - hart kolom e=a= 950 mm

afstand hart kolom - paal 4 f=a= 950 mm

eindafstand langsrichting e1= 400 mm e1 c d=c e1

eindafstand dwarsrichting e2= 400 mm

betonhoogte poer h= 1200 mm   FEd

hoh palen in lengterichting lA=c+d= 1900 mm

hoh palen in breedterichting lB=a+b= 1900 mm

vorm van de kolom rechthoekig

afmeting kolom in poerlengte Lkolom= 650 mm

afmeting loodrecht op poerlengte Bkolom= 650 mm h

puntlast splitsen in twee halve lasten? ja

vorm van de palen rond

afmeting paal in poerlengte Lpaal= 500 mm

afmeting loodrecht op poerlengte Bpaal= 500 mm

L1

eigen gewicht poer  L1 * L2 * h * gbeton = 2,7 2,7 1,2 25 = 219 kN

beton en wapening

kwaliteit beton betonklasse = C20/25 -

kwaliteit staal staalsoort = B 500 -

wapeningsklasse A, B of C = B -

dekking op de buitenste wapening

betondekking gedrukte zijde (boven) cdrukzijde = 50 mm

betondekking getrokken zijde  (onder) ctrekzijde  = 50 mm

betondekking zijkanten czijkant  = 35 mm

flankwapening per zijde in inwendige balk A en B aantal n5 = 3 stuks

diameter d5 = 12 mm

beugels (vertikaal) in inwendige balken A en B diameter dbg = 8 mm

aantal sneden = 2 sneden

hart op hartmaat = 250 mm

bij de berekening van de toelaatbare schuifkracht VEd wordt gerekend met de breedtemaat van de inwendige balk

h bundeling wapeningstaven (trekwapening) worden staven d1 gebundeld? = nee

a ontwerplevensduur = 50 jaar

b omgevingsfactoren milieuklasse A = XD1 -

b milieuklasse B = XC2 -

c soort constructie soort constructie = poer

d dekking verhogen bij oncontroleerdbaarheid van de wapening (geen eis in eurocode) = nee

e wordt de beton nabewerkt = nee

f verhoging dekking bij toepassing grote grindkorrel ( >32mm) tabel 4.2 = nee
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g ondergrond waarop gestort wordt = werkvloer

h worden staven d2 gebundeld? = nee

i kwaliteitsbeheersing is specifieke kwaliteitsbeheersing gewaarborgd? nee

j luchtinsluiting luchtinsluiting van meer dan 4% toegepast? nee

k verhoging dekking bij toepassing grote staafdiameter ( >25mm) geen eis in eurocode nee

gegevens invloedsfactoren met berekende scheurwijdte

k1 aanhechteigenschap de aanhechting van de wapeningstaven is goed

k2 wijze van belasting de betondoorsnede wordt belast door buiging

milieuklasse de milieuklasse van de beton is

belasten constructie na aantal dagen de constructie wordt belast na t0 is 30 dagen

cementklasse de gekozen cementklasse is N

omtrek dat bloot staat aan uitdroging het aantal zijden dat aan uitdroging bloot staat is

gekozen wapening in de poer per richting in lengterichting poer (balk A) in breedterichting poer (balk B)

diameter h.o.h. mm
2
/m diameter h.o.h. mm

2
/m

wapening aan getrokken zijde (onderin) diameter d1 20 125 2513 diameter d1 20 125 2513

diameter d2 0 diameter d2 0

wapening aan gedrukte zijde (bovenin) diameter d3 12 300 377 diameter d3 12 300 377

diameter d4 12 300 377 diameter d4 12 300 377

doorndiameter omgebogen trekstaven factor voor ombuiging = 8  * dmax1,2

aanvullende invoer bij berekening 4-paals poer met de buigtheorie

geen aanvullende invoer aanwezig

unity-checks 4-paals poer met buigtheorie

inwendige balk A van balk A worden de resultaten getoond

trekband As,trek / Aaanw,trek 3370 / 6786 = 0,50 -

scheurwijdte zonder berekening diameter 20,0 / 47,6 = 0,42 -

scheurwijdte zonder berekening hart op hart afstand 125 / 446,5 = 0,28 -

scheurwijdte met berekening wk / w 0,21 / 0,30 = 0,69 -

betondekking cnom / ctrekzijde 45 / 50 = 0,90 -

verankeringslengte l2 / d 0 / 1132 = 0,00 -

minimum doorndiameter Fm,min / Ddoorn 0 / 160 = 0,00 -

betondrukdiagonaal VEd / VEd,max 1600 / 11248 = 0,14 -

schuifwapening sl,bg / sw 250 / n.v.t. = n.v.t. -

schuifwapening minimum As,bgls,min / As,bg 1932 / 402 = n.v.t. -

flankwapening horizontaal n5,ben / n5 28,6 / 3 = 9,55 -

flankwapening vertikaal As,db,min / As,bg 2700 / 402 = 6,71 -

inwendige balk B
trekband As,trek / Aaanw,trek 3370 / 6786 = 0,50 -

scheurwijdte zonder berekening diameter 20,0 / 36,8 = 0,54 -

scheurwijdte zonder berekening hart op hart afstand 125 / 345,0 = 0,36 -

scheurwijdte met berekening wk / w 0,24 / 0,30 = 0,80 -

verankeringslengte l2 / d 0 / 1112 = 0,00 -

minimum doorndiameter Fm,min / Ddoorn 0 / 160 = 0,00 -

betondrukdiagonaal VEd / VEd,max 1600 / 11049 = 0,14 -

schuifwapening sl,bg / sw 250 / n.v.t. = n.v.t. -

schuifwapening minimum As,bgls,min / As,bg 1932 / 402 = n.v.t. -

flankwapening horizontaal n5,ben / n5 28,6 / 3 = 9,55 -

flankwapening vertikaal As,db,min / As,bg 2700 / 402 = 6,71 -

b) buitenmilieu - RH=80%

4 zijden 2b+2h
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L1= 2700

e1= 400 lA= 1900 e1= 400

e2= 400

1 4 paal 1,4

Bpaal

Lpaal f= 950

788

a= 950

lB= 1600

1900 Bkolom 325

1600

L2= 2700 Lkolom

788

b=a= 950

e= 950

2 3

paal 2,3

e2= 400 schema balk B

c= 950 d=c= 950

FEd= 3200

h= 1200

beugels balk B in 2
e
 laag hohbenodigd = n.v.t. mm beugels balk A in 1

e
 laag hohbenodigd = n.v.t. mm

hohaanwezig = 250 mm hohaanwezig = 250 mm

onderwapening balk B in 3
e
 laag Abenodigd = 3370 mm

2 onderwapening balk A in 2
e
 laag Abenodigd = 3370 mm

2

 Aaanwezig = 6786 mm
2  Aaanwezig = 6786 mm

2

paalreacties 4-paals poer 1600 1600

schema balk A

paal 1,2 paal 3,4

788 325 788

paalafstand lA== 1900

reacties paal 1 + 2 = 1600 reactie paal 3 = 1600

© QEC ; www.qec.nu Rekenblad 3 van 5



B 4-paalspoer buiging EC_NL
staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Versie : 2.3.4 ; NDP : NL

Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013 printdatum : 05-12-2011

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

reactie paal 3+4      ( 1600 788 + 1600 1113 )   / 1900 = 1600 kN

reactie paal 1+2 3200 - 1600 = 1600 kN

reactie paal 2+3      ( 1600 788 + 1600 1113 )   / 1900 = 1600 kN

reactie paal 1+4 3200 - 1600 = 1600 kN

reactie paal 1 = paal 2 = paal 3 = paal 4 = 3200 / 4 = 800 kN

resultaten balk A ( in lengterichting poer) de balk mag als gedrongen worden beschouwd

moment Flinks 1600 0,788 = 1260,0 kNm

moment Frechts 1600 0,788 = 1260,0 kNm

buigtrekwapening

trekband As=MEd /z fy = 1260,0 10.
6 / 860 435 = 3370 mm

2

beschikbare wapening voor balk A 2,7 ( 2513 + 0 )       = 6786 mm
2

totale poerafmeting in lengterichting L1=c + d + 2 * e1 = 2700 mm

5.3.1(3) verhoudingsgetal paalafstand en hoogte lA / h (als waarde <=3,0 dan is poer gedrongen) = 1,58 -

inwendige hefboomsarm gedrongen balk z= 0,2 lA + 0,4 h ,  <= 0,8 h en < = 0,6 l = 860,0 mm

z= 0,2 1900 + 0,4 1200 = 860 0,8h= 960 0,6 lA= 1140

inwendige hefboomsarm niet gedrongen balkz = 1115,7 mm

nuttige hoogte d = 1132,0

scheurwijdte

scheurwijdtecontrole zonder berekening maximum staafdiameter = 47,6 mm 

scheurwijdtecontrole zonder berekening maximum hart op hart afstand = 446 mm

betondekking

minimum betondekking cnom op de buitenste wapening = 45 mm

verankeringslengte

8.4 rekenwaarde verankeringslengte trekwap. lbd=a1 a2 a3 a4 a5 lb,rqd>=lb,min = 465 mm

8.1 minimale buigdiameter (doorndiameter) Fm,min=Fbt [ ( 1/ab ) + 1 / ( 2F) ] / fcd = 0 mm

betondrukdiagonaal en schuifwapening bij paal 3

6.5 toelaatbare schuifkracht in gedrongen liggerVEd <= 0,5 bw d v fcdmet bw = 2700 VEd <= 11247,6 kN

minimumbreedte bw= minimumbreedte poer, kolom of paal = 2700 mm

sterktereductiefactor v = 0,6 ( 1 - fck / 250 ) = 0,55 -

6.2.2(6) rekenwaarde dwarskracht bij paal 3,4 VEd,3 =b * REd,3 met b= 0,25 = 400,0 kN

horizontale maat zijkant paal tot puntlast av = aF - 0,5 Lpaal = 538 mm

minimale waarde ivm opname dwarskracht minimum waarde van av en 0,5 d = 566 mm

reductiefactor b = av / 2d   en b >= 0,25 = 0,25 -

toelaatbare dwarskracht zonder wapening VRd,c = vRd,c b d = 856,2 kN

6.19 benodigde dwarskrachtwapening totaal Asw = VEd,3 / fyw,d in 0,75 avL = 0 mm
2

6.2.3(8) benodigde dwarskrachtwapening per mm' Asw1= Asw / (0,75 av)met av>=0,5d = n.v.t. mm
2
 / mm'

benodigde beugelafstand sw = nsn Dbg / Asw1 = n.v.t. mm

9.2.2(5) minimum dwarskrachtwapening rw,min= ( 0,08 √ fck ) / fyk = 0,07 %

minimum dwarskrachtwapening Abgls,min=rw,min * b * 1000 /100 = 1932,0 mm
2
/m'

flankwapening (horizontaal en vertikaal)

9.7 flankwapening bij gedrongen constructies As,db,min=0,1% b h  met h=1000mm = 2700 mm
2
 /m

benodigd aantal staven n5,ben=As,db,min * h  / D5 = 28,6 stuks/zijde

resultaten balk B (in breedterichting poer) de balk mag als gedrongen worden beschouwd

moment Flinks 1600,0 0,788 = 1260,0 kNm

moment Frechts 1600,0 0,788 = 1260,0 kNm

buigtrekwapening

trekband As=MEd /z fy = 1260,0 10.
6 / 860,0 435 = 3370 mm

2

beschikbare wapening voor balk B 2,7 ( 2513 + 0 )       = 6786 mm
2

totale poerafmeting in breedterichting L2=a + b + 2 * e2 = 2700 mm

5.3.1(3) verhoudingsgetal paalafstand en hoogte lB / h (als waarde <=3,0 dan is poer gedrongen) = 1,58 -

inwendige hefboomsarm gedrongen balk z= 0,2 lB + 0,4 h ,  <= 0,8 h en < = 0,6 l = 860,0 mm

z= 0,2 1900 + 0,4 1200 = 860 0,8h= 960 0,6 lB= 1140

inwendige hefboomsarm niet gedrongen balkz = 1095,4 mm

nuttige hoogte d = 1112,0 mm

scheurwijdte

scheurwijdtecontrole zonder berekening maximum staafdiameter = 36,8 mm 

scheurwijdtecontrole zonder berekening maximum hart op hart afstand = 345 mm

betondekking

minimum betondekking cnom op de buitenste wapening = 45 mm

verankeringslengte

8.4 rekenwaarde verankeringslengte trekwap. lbd=a1 a2 a3 a4 a5 lb,rqd>=lb,min = 465 mm

8.1 minimale buigdiameter (doorndiameter) Fm,min=Fbt [ ( 1/ab ) + 1 / ( 2F) ] / fcd = 0 mm
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betondrukdiagonaal en schuifwapening bij de grootste reactie bij paal 1 of 2

6.5 toelaatbare schuifkracht in gedrongen liggerVEd <= 0,5 bw d v fcdmet bw = 2700 VEd <= 11048,8 kN

minimumbreedte bw= minimumbreedte poer, kolom of paal = 2700 mm

sterktereductiefactor v = 0,6 ( 1 - fck / 250 ) = 0,55 -

6.2.2(6) rekenwaarde dwarskracht bij paal 1 of 2 VEd,1,2 =b * REd,1,2 met b= 0,25 = 400,0 kN

horizontale maat zijkant paal tot puntlast av = aF - 0,5 Bpaal = 538 mm

minimale waarde ivm opname dwarskracht minimum waarde van av en 0,5 d = 556 mm

reductiefactor b = av / 2d   en b >= 0,25 = 0,25 -

toelaatbare dwarskracht zonder wapening VRd,c = vRd,c b d = 848,4 kN

6.19 benodigde dwarskrachtwapening totaal Asw = VEd,1,2 / fyw,d in 0,75 avL = 0 mm
2

6.2.3(8) benodigde dwarskrachtwapening per mm' Asw1= Asw / (0,75 av)met av>=0,5d = n.v.t. mm
2
 / mm'

benodigde beugelafstand sw = nsn Dbg / Asw1 = n.v.t. mm

9.2.2(5) minimum dwarskrachtwapening rw,min= ( 0,08 √ fck ) / fyk = 0,07 %

minimum dwarskrachtwapening Abgls,min=rw,min * b * 1000 /100 = 1932,0 mm
2
/m'

flankwapening (horizontaal en vertikaal)

9.7 flankwapening bij gedrongen constructies As,db,min=0,1% b h  met h=1000mm = 2700 mm
2
 /m

benodigd aantal staven n5,ben=As,db,min * h  / D5 = 28,6 stuks/zijde

opmerking:
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