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Bijlage W(informatief)  Sterkte van metselwerk46  

Druksterkte karakteristiek van metselwerk in [N/mm2] 

Kalkzandsteenxxix|47 

Tabel 36:Karakteristieke waarde van de druksterkte van het kalkzandsteen metselwerk fk in N/mm2 

Genormaliseerde 
steen druksterkte 

 
 

metselmortel 
 

lijmmortel 

 M5 M10 M15 
 

48
 

CS12:12    6,6 

CS16:16 5,44 6,47 7,16  

CS20:20    10,2 

CS28:28    13,6 

CS36:36    16,8 

CS44:44    19,9 
 

De rekenwaarde van de druksterkte van het metselwerk fd kan worden berekend door de karakteristieke waarde te 
delen door de materiaalfactor. Bij het rekenen met de Eurocodes is de materiaalfactor γM gelijk aan 1,7. 
 

Baksteenxxx|49 

Tabel 37:Karakteristieke waarde van de druksterkte van het baksteen metselwerk fk in N/mm2 

Genormaliseerde 
steen druksterkte 

 
 

metselmortel 
 

lijmmortel 

 M5 M10 M15 
 

 

5 2,55 3,04 3,04 3,44 

10 4,01 4,77 5,27 5,79 

15 5,22 6,20 6,86 7,85 

20 6,29 7,48 8,28 9,74 

25 7,27 8,65 9,57 11,51 

30 8,19 9,79 10,77 13,20 

 
  

                                                           
46

 In N/mm2 
47

 Perforatie <25% 
48

 Zie Bijlage pagina 137; deze geeft onder NEN een minimum van M12,5, doordat β=0 in formule (3.1) heeft de sterkte van de 
Lijmmortel echter toch geen invloed bij kalkzandsteen ; NPR 9096-1-1:2010 gaat uit van druksterkte lijmmortel : 12,5 N/mm2 
49

 Perforatie <25% 
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Betonsteenxxxi|50 

Tabel 38:Karakteristieke waarde van de druksterkte van het betonsteen metselwerk fk in N/mm2 

Genormaliseerde 
steen druksterkte 
 
 

metselmortel 
 

lijmmortel 

 M5 M10 M15 
 

 

5 2,55 3,04 3,04 3,14 

10 4,01 4,77 5,27 5,66 

15 5,22 6,20 6,86 7,99 

20 6,29 7,48 8,28 10,21 

25 7,27 8,65 9,57 12,34 

30 8,19 9,79 10,77 14,41 

 
 

Poriso Decoxxxii|51 

Tabel 39:Karakteristieke waarde van de druksterkte van het Poriso Deco metselwerk fk in N/mm2 

Genormaliseerde 
steen druksterkte 

 
 

metselmortel 
 

lijmmortel 

 M5 M10 M15 
 

 

10 4,01 4,77 5,27 5,79 
 

vanaf muurdikte 100mm dragend toe te passen. 
De rekenwaarde van de druksterkte van het metselwerk fd kan worden berekend door de karakteristieke waarde te 
delen door de materiaalfactor. Bij het rekenen met de Eurocodes is de materiaalfactor γM gelijk aan 1,7. 

Poriso Stucxxxiii|52 

Tabel 40:Karakteristieke waarde van de druksterkte van het Poriso Stuc metselwerk fk in N/mm2 

Genormaliseerde 
steen druksterkte 

 
 

metselmortel 
 

lijmmortel 

 M5 M10 M15 
 

 

15 5,22 6,20 6,86 7,85 
 

De rekenwaarde van de druksterkte van het metselwerk fd kan worden berekend door de karakteristieke waarde te 
delen door de materiaalfactor. Bij het rekenen met de Eurocodes is de materiaalfactor γM gelijk aan 1,7. 

                                                           
50

 Perforatie <25% 
51

 Geen perforatie 
52

 Geen perforatie 
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Porotherm Metselblokkenxxxiv|53 

Tabel 41:Karakteristieke waarde van de druksterkte van Porotherm metselwerk fk in N/mm2 

Genormaliseerde 
steen druksterkte 

 
 

metselmortel 
 

 

 M5 M10 M15 
 

 

PM20:18N/mm2 4,89 5,82 6,44  

PM25:21N/mm2 5,41 6,43 7,12  
 

De rekenwaarde van de druksterkte van het metselwerk fd kan worden berekend door de karakteristieke waarde te 
delen door de materiaalfactor. Bij het rekenen met de Eurocodes is de materiaalfactor γM gelijk aan 1,7. Zie Tabel 2:Partiele 
factoren voor materiaaleigenschappen in Uiterste Grenstoestand| 
 

 

Figuur 47: PLi 

Porotherm Lijmblokken xxxv 

Tabel 42:Karakteristieke waarde van de druksterkte van Porotherm Lijmblokken metselwerk fk in N/mm2 

Genormaliseerde 
steen druksterkte 

 
 

metselmortel 
 

lijmmortel 

PL25
54

:24N/mm2    6,48 
PLI:?    ? 

 
  

                                                           
53

 25%<Perforaties<55% 
54

 25%<Perforaties <55% 
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Cellenbeton xxxvi 

Tabel 43:Karakteristieke waarde van de druksterkte van cellenbeton metselwerk fk in N/mm2 

Genormaliseerde 
steen druksterkte 

 
 

metselmortel 
 

lijmmortel 

2    1,44 

3    2,04 

4    2,60 

5    3,14 
 

 
 

Buigtreksterkte kalkzandsteenmetselwerk(TGB) 

 

Figuur 48:Buigtreksterkte volgens NEN 6790
xxxvii
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Minimale eis Buigtreksterkte fxk1,s | fxk2,s karakteristiek van metselwerk in [N/mm2]55 

 

Kalkzandsteenxxxviii 

Tabel 44:minimale waarde van de buigsterkte van het kalkzandsteen metselwerk fxk1,s | fxk2,s in N/mm2 

Minimale 
buigtreksterkte

56
 

 

metselmortel lijmmortel
 

milieuklasse MX1&MX2 overige MX1&MX2 overige Groep 1 & 
specificatie in 

bestek 

 fxk1,s | fxk2,s  fxk1,s | fxk2,s  fxk1,s | fxk2,s  fxk1,s | fxk2,s  fxk1,s | fxk2,s  

CS12:12   0,20 | 0,79 0,30 | 0,83 0,60 | 1,00 

CS16:16 0,20 | 0,79 0,30 | 0,83   

CS20:20   0,20 | 0,79 0,30 | 0,83 0,60 | 1,00 

CS28:28   0,20 | 0,79 0,30 | 0,83 0,60 | 1,00 

CS36:36   0,20 | 0,79 0,30 | 0,83 0,60 | 1,00 

CS44:44   0,20 | 0,79 0,30 | 0,83 0,60 | 1,00 
 

Baksteenxxxix 

Tabel 45: minimale waarde van de buigsterkte van het baksteen metselwerk fxk1,s | fxk2,s in N/mm2 

Minimale 
buigtreksterkte

57
 

 

metselmortel lijmmortel
 

milieuklasse MX1&MX2 overige MX1&MX2 overige Groep 1 & 
specificatie in 

bestek 

 fxk1,s | fxk2,s  fxk1,s | fxk2,s  fxk1,s | fxk2,s  fxk1,s | fxk2,s  fxk1,s | fxk2,s  

5;10;15;20;25;30 0,20 | 0,79 0,30 | 0,83 0,20 | 0,79 0,30 | 0,83 0,60 | 1,22 

 
  

                                                           
55

 Tabel NB-2 van ontwerp NEN-EN 1996-3+C1 NB(nl) spreekt van een minimale eis, en hogere waarden voor lijmmortel bij 
steengroep 1 & aanvullende specificatie in het bestek. Aangenomen kan dan worden dat het absoluut minimum een 
rekentechnisch veilig uitgangspunt is. 
56

 Overlappingslengte in het metselwerk >= 0,8 x muurdikte ; buigtreksterkte f fl;b;rep  >= 1,5 N/mm2 
57

 Overlappingslengte in het metselwerk >= 0,8 x muurdikte ; buigtreksterkte f fl;b;rep  >= 2,0 N/mm2 
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Betonsteenxl 

Tabel 46: minimale waarde van de buigsterkte van het betonsteen metselwerk fxk1,s | fxk2,s in N/mm2 

Minimale 
buigtreksterkte

58
 

 

metselmortel lijmmortel
 

milieuklasse MX1&MX2 overige MX1&MX2 overige Groep 1 & 
specificatie in 

bestek 

 fxk1,s | fxk2,s  fxk1,s | fxk2,s  fxk1,s | fxk2,s  fxk1,s | fxk2,s  fxk1,s | fxk2,s  

5;10;15;20;25;30 0,20 | 0,79 0,30 | 0,83 0,20 | 0,79 0,30 | 0,83 0,60 | 1,22 

 

Poriso Decoxli|59 

Tabel 47: minimale waarde van de buigsterkte van het Poriso Deco metselwerk fxk1,s | fxk2,s in N/mm2 

Minimale 
buigtreksterkte

60
 

 

metselmortel lijmmortel
 

milieuklasse MX1&MX2 overige MX1&MX2 overige Groep 1 & 
specificatie in 

bestek 

 fxk1,s | fxk2,s  fxk1,s | fxk2,s  fxk1,s | fxk2,s  fxk1,s | fxk2,s  fxk1,s | fxk2,s  

10 0,20 | 0,79 0,30 | 0,83 0,20 | 0,79 0,30 | 0,83 0,60 | 1,22 
 

vanaf muurdikte 100mm dragend toe te passen. 

Poriso Stucxlii|61 

Tabel 48: minimale waarde van de buigsterkte van het Poriso Stuc metselwerk fxk1,s | fxk2,s in N/mm2 

Minimale 
buigtreksterkte

62
 

 

metselmortel lijmmortel
 

milieuklasse MX1&MX2 overige MX1&MX2 overige Groep 1 & 
specificatie in 

bestek 

 fxk1,s | fxk2,s  fxk1,s | fxk2,s  fxk1,s | fxk2,s  fxk1,s | fxk2,s  fxk1,s | fxk2,s  

15 0,20 | 0,79 0,30 | 0,83 0,20 | 0,79 0,30 | 0,83 0,60 | 1,22 

Porotherm Metselblokkenxliii|63 

Tabel 49: minimale waarde van de buigsterkte van het Porotherm metselwerk fxk1,s | fxk2,s in N/mm2 

Minimale 
buigtreksterkte

64
 

 

metselmortel lijmmortel
 

milieuklasse MX1&MX2 overige    

 fxk1,s | fxk2,s  fxk1,s | fxk2,s     

18;21 0,20 | 0,79 0,30 | 0,83    

 

                                                           
58

 Overlappingslengte in het metselwerk >= 0,8 x muurdikte ; buigtreksterkte f fl;b;rep  >= 2,0 N/mm2 
59

 Geen perforatie 
60

 Overlappingslengte in het metselwerk >= 0,8 x muurdikte ; buigtreksterkte f fl;b;rep  >= 2,0 N/mm2 
61

 Geen perforatie 
62

 Overlappingslengte in het metselwerk >= 0,8 x muurdikte ; buigtreksterkte f fl;b;rep  >= 2,0 N/mm2 
63

 25%<Perforaties<55% 
64

 Overlappingslengte in het metselwerk >= 0,8 x muurdikte ; buigtreksterkte f fl;b;rep  >= 2,0 N/mm2 
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Porotherm Lijmblokken xliv 

Tabel 50: minimale waarde van de buigsterkte van het Porotherm Lijmblokken metselwerk fxk1,s | fxk2,s in N/mm2 

Minimale 
buigtreksterkte

65
 

 

metselmortel lijmmortel
 

milieuklasse   MX1&MX2 overige Groep 1 & 
specificatie in 

bestek 

   fxk1,s | fxk2,s  fxk1,s | fxk2,s  fxk1,s | fxk2,s  

PL25;24N/mm2   0,20 | 0,79 0,30 | 0,83 0,60 | 1,22 

 

Cellenbeton xlv 

Tabel 51: minimale waarde van de buigsterkte van het cellenbeton metselwerk fxk1,s | fxk2,s in N/mm2 

Minimale 
buigtreksterkte

66
 

 

metselmortel lijmmortel
 

milieuklasse MX1&MX2 overige MX1&MX2 overige Groep 1 & 
specificatie in 

bestek 

 fxk1,s | fxk2,s  fxk1,s | fxk2,s  fxk1,s | fxk2,s  fxk1,s | fxk2,s  fxk1,s | fxk2,s  

2     0,45 | 0,45 

>=3   0,20 | 0,45 
67

 0,30 | 0,45 
68

 0,45 | 0,45 
 

  

                                                           
65

 Overlappingslengte in het metselwerk >= 0,8 x muurdikte ; buigtreksterkte f fl;b;rep  >= 2,0 N/mm2 
66

 Overlappingslengte in het metselwerk >= 0,8 x muurdikte ; druksterkte cellenbeton  f k,s  >= 3,0 N/mm2 ;  
67

 Het is niet logisch dat de minimale eis voor lijmmortel < is dan de eis die besteksmatig omschreven zou moeten worden, eis 
aangepast 
68

 Het is niet logisch dat de minimale eis voor lijmmortel < is dan de eis die besteksmatig omschreven zou moeten worden, eis 
aangepast 
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Minimale eis karakteristieke waarde initiele schuifsterkte van metselwerk fvko,s in 
[N/mm2]69 

Kalkzandsteenxlvi 

Tabel 52:minimale waarde van de initiele schuifsterkte van Kalkzandsteen metselwerk f vko,s in N/mm2 

Minimale initiele 
schuifsterkte 

 

metselmortel lijmmortel
 

milieuklasse MX1&MX2 overige MX1&MX2 overige Groep 1 & 
specificatie in 

bestek 

 f vko,s f vko,s f vko,s f vko,s f vko,s 

CS12:12   0,20 0,30 0,60 

CS16:16 0,20 0,30   

CS20:20   0,20 0,30 0,60 

CS28:28   0,20 0,30 0,60 

CS36:36   0,20 0,30 0,60 

CS44:44   0,20 0,30 0,60 
 

Baksteenxlvii 

Tabel 53:minimale waarde van de initiele schuifsterkte van Baksteen metselwerk f vko,s in N/mm2 

Minimale initiele 
schuifsterkte 

 

metselmortel lijmmortel
 

milieuklasse MX1&MX2 overige MX1&MX2 overige Groep 1 & 
specificatie in 

bestek 

 f vko,s f vko,s f vko,s f vko,s f vko,s 

5;10;15;20;25;30 0,20 0,30 0,20 0,30 0,60 
 

Betonsteenxlviii 

Tabel 54:minimale waarde van de initiele schuifsterkte van Betonsteen metselwerk f vko,s in N/mm2 

Minimale initiele 
schuifsterkte 

 

metselmortel lijmmortel
 

milieuklasse MX1&MX2 overige MX1&MX2 overige Groep 1 & 
specificatie in 

bestek 

 f vko,s f vko,s f vko,s f vko,s f vko,s 

5;10;15;20;25;30 0,20 0,30 0,20 0,30 0,60 
 
  

                                                           
69

 Tabel NB-3 van ontwerp NEN-EN 1996-3+C1 NB(nl) spreekt van een minimale eis, en hogere waarden voor lijmmortel bij 
steengroep 1 & aanvullende specificatie in het bestek. Aangenomen kan dan worden dat het absoluut minimum een 
rekentechnisch veilig uitgangspunt is. 
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Poriso Decoxlix|70 

Tabel 55:minimale waarde van de initiele schuifsterkte van Poriso Deco metselwerk f vko,s in N/mm2 

Minimale initiele 
schuifsterkte 

 

metselmortel lijmmortel
 

milieuklasse MX1&MX2 overige MX1&MX2 overige Groep 1 & 
specificatie in 

bestek 

 f vko,s f vko,s f vko,s f vko,s f vko,s 

10 0,20 0,30 0,20 0,30 0,60 
 

vanaf muurdikte 100mm dragend toe te passen. 

Poriso Stucl|71 

Tabel 56:minimale waarde van de initiele schuifsterkte van Poriso Stuc metselwerk f vko,s in N/mm2 

Minimale initiele 
schuifsterkte 

 

metselmortel lijmmortel
 

milieuklasse MX1&MX2 overige MX1&MX2 overige Groep 1 & 
specificatie in 

bestek 

 f vko,s f vko,s f vko,s f vko,s f vko,s 

15 0,20 0,30 0,20 0,30 0,60 

Porotherm Metselblokkenli|72 

Tabel 57:minimale waarde van de initiele schuifsterkte van Porotherm metselblokken metselwerk f vko,s in N/mm2 

Minimale initiele 
schuifsterkte 

 

metselmortel lijmmortel
 

milieuklasse MX1&MX2 overige    

 f vko,s f vko,s    

18;21 0,20 0,30    

 

Porotherm Lijmblokken lii 

Tabel 58:minimale waarde van de initiele schuifsterkte van Porotherm Lijmblokken metselwerk f vko,s in N/mm2 

Minimale initiele 
schuifsterkte 

 

metselmortel lijmmortel
 

milieuklasse   MX1&MX2 overige Groep 1 & 
specificatie in 

bestek 

   f vko,s f vko,s f vko,s 

PL25;24   0,20 0,30 0,60 

 
  

                                                           
70

 Geen perforatie 
71

 Geen perforatie 
72

 25%<Perforaties<55% 



 Diktaat EC6 Metselwerk I: tabellen en formules, bewerking van NEN-EN 1996-1-1  Inclusief Nationale Bijlage (nl) 

 
Bijlage W(informatief)  Sterkte van metselwerk 

209

Cellenbeton liii 

Tabel 59:minimale waarde van de initiele schuifsterkte van cellenbeton metselwerk f vko,s in N/mm2 

Minimale initiele 
schuifsterkte 

 

metselmortel lijmmortel
 

milieuklasse   MX1&MX2 overige Groep 1 & 
specificatie in 

bestek 

   f vko,s f vko,s f vko,s 

2,3,4,5   0,20 0,30 0,45 
 

  


